
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALES NEWS 
 
 
 
 

Wels, 20. August 2015
 

”Klein aber Oho!” 

Das kompakteste TPS/i System stellt sich vor: die TPS 270i C PULSE 

 
 

Dieses System besticht durch kompaktes Design und bietet mit einer Leistung von  

270 Ampere die perfekte Lösung für Arbeiten im niedrigen Leistungsbereich an. 

Zudem besticht es durch vielseitige Anwendungen, welche das tägliche Schweißen 

erleichtern und für außergewöhnliche Schweißeigenschaften sorgen.  

Ab August geht die TPS 270i C Pulse in Serie.  

 
 
 

 
 

 Artikelnummern: 
 

4 Geräte-Varianten (wie bei TPS 320i C Pulse)  
 

Artikelnummer Bezeichnung Zertifizierung Verfügbarkeit 

4,075,170 TPS 270i C PULSE  /4R/ FSC CE sofort 

4,075,170,800 TPS 270i C PULSE  /4R/ FSC        nc CE/CSA/CCC sofort 

4,075,170,830 TPS 270i C PULSE  /4R/ FSC      MV/nc CE/CSA sofort 

4,075,170,970 TPS 270i C PULSE  /4R/ FSC     600V/nc CSA sofort 



 

Die TPS 270i C PULSE besticht durch 3 wesentliche Merkmale: 
 

 Mobilität: 

 Im Vergleich zur TPS 320i C PULSE ermöglicht das spezielle Design eine Reduktion des Volumens um 22 % 

 Durch die geringen Abmessungen ist das System ideal für schwer zugängliche Stellen geeignet  

 Integrierter Tragegriff ermöglicht ein mobiles Nutzen des Geräts  

 

 Kompakt- & Robustheit: 

 Aktuell ist es das kompakteste Fronius MIG/MAG Puls Schweißgerät 

 Dimensionen (l x b x h): 687 x 276 x 445 mm  

 Integrierter Drahtvorschub mit Sichtfenster zur besseren Kontrolle des Drahtverbrauchs 

 

 Universelle Anwendungen sind mit diesem Gerät möglich: 

 Serienmäßige Prozesse:  

 Integriertes Puls Paket (inkl. Synchropuls) 

 MIG/MAG manuell  

 WIG-DC mit Softstart 

 E-Hand (mit 2. Plusbuchse) 
 

 Erweiterbare Prozesse (Pakete): 

 MIG/MAG Standard 

 PMC  

 LSC 
 

 Materialien und Drahtdurchmesser: 

 Einsatz für Al, St, CrNi, CuSi3, CuAl8 

 Drahtdurchmesser von 0,8mm - 1,2 mm (Fülldrähte bis 1,6 mm) 
 

 Optionen:  

 Push-Pull Einbauset – optimal mit einem PullMig-Brenner für Aluminium-Anwendungen in größerer 
Entfernung 

 WIG-Einbauset für Kompakt – Geräte  (integriertes Gas-Magnetventil)  

 Polwender für Schweißanwendungen am Minuspol 
 
 

 Technische Daten: 

  TPS 270i C PULSE TPS 270i C PULSE MV TPS 270i C PULSE 600V 

Netzspannung 380 - 460 V (-10/+15%) 
200 - 230 / 380 - 460 V          

(-10/+15%) 
460 - 575 V (+/-10%) 

Schweißstrombereich 3 – 270 A 3 – 270 A 3 – 270 A 

Schweißstrom bei 

     10 min / 25°C      100%  d.c. 

     10 min / 40°C      40%    d.c. 

     10 min / 40°C      100% d.c.  
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Leerlaufspannung 66 V 66 V 68 V 

Arbeitsspannung 14,2 – 27,5 V 14,2 – 27,5 V 14,2 – 27,5 V 

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23 

Maße l/b/h 687/276/445 687/276/445 687/276/445 

Gewicht 32,7 kg 33,95 kg 32,1 kg 

Zertifizierungen CE/ CSA/ CCC CE/CSA CSA 

PULSE 

PMC 

WIG 
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Weitere Highlights der TPS 270i C PULSE im Überblick: 

 

 Bedienfront: 
 

Die TPS 270i C Pulse verfügt über ein einfaches Userinterface mit einer 

übersichtlichen DOT-Matrix Anzeige. Diese zeigt Abkürzungen, die bisher 

in der Bedienungsanleitung nachzulesen waren, nun als Klartext an. 

Zudem wird durch die schräg gestellte Bedienfront ein sicheres und 

ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Die TPS 270i C PULSE wird 

mehrsprachig ausgerüstet, aktuell sind folgende Sprachen verfügbar: de, 

en, cs, es, fr, hr, hu, pl, pt, ro, ru, sk, sl, tr. 

 
 
 

 Vorteile der DOT-Matrix: 
 

 2 Dreh-Drückregler zur einfachen Schweißparametereinstellung  

und zur Navigation im Menü 

 Einfache Betriebsart- und Schweißprozessauswahl 

 5 Easy Jobs – zum Speichern des Arbeitspunktes 

 Unkomplizierte Kennlinienauswahl und Abfrage 

 Gasprüfen und Drahteinfädeln (serienmäßig) 

 
 
 
 

 Cooling Dock: 
 

 Unkompliziertes Verbinden von Stromquelle auf Kühlgerät durch Aufstecken spart Zeit (Plug&Weld) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Integrierter Drahtvorschub: 
 

 Sichtfenster ermöglicht eine einfachere Kontrolle der Drahtmenge 

 Hohe Mobilität wird dadurch gewährleistet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Software: 
 

 Identes Firmwarepaket der TPS/i Serie   

 Update über die USB – Schnittstelle mit USB - Ethernet Adapter oder über die Option Ethernet  

 
 
 

 Einsatzgebiete: 
Gerät ist abgestimmt für den manuellen Einsatzbereich: 
 

 Werkstätten 
 

 Instandhaltung 
 

 Baustelle 
 

 Reparatur 
 
 
 
 
 

 Bestellbeispiel – Konfiguration PUSHPULL: 
 

ARTIKELNR. BEZEICHNUNG OPTION ARTIKELNR. 

4,075,170 TPS 270i C PULSE /4R/FSC 

4x drive rolls U 1,2 
WP Standard 
WP LSC 
WP PMC 
OPT/i TPS 320iC PushPull 
OPT/i TPS 270iC Ethernet 

44,0001,1407                      
4,066,012 
4,066,014 
4,066,015 

4,100,803,IK 
4,100,903,IK 

4,048,002 CU 800i OPT/i CU Flow-Thermo Sen. 4,100,777,IK 

4,077,014 TU Car 4 Standard    

4,047,807 MHP 320i W PM/FSC/JM/5,85/LED BK OM Al 1,2 /W/10m 44,0350,5220 

44,0350,3168 MTB 400i W ML /30°/L185/H49   

44,0350,5182 Wear part kit MTW400i ø1,2   

42,0510,0011   Druckminderer   

43,0004,0161   Massekabel   

 
 
Bei Interesse berät Sie gerne Ihr lokaler Fronius Ansprechpartner,  
 
oder besuchen Sie uns auf YouTube und auf http://www.tps-i.com/!  
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen. Senden Sie diese bitte an downloadcenter@fronius.com 
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